
28

Produktvorteile

 K unauffällig, da der Behang im  eingefahrenen  

Zustand komplett in die Kassette 

 verschwindet

 K Sonnenschutz bzw. Blendschutz ohne 

 Perforation – auch beim Lüften

 K bequeme Arretierung in jeder Behangposition

 K einfache Montage und Demontage aufgrund 

rückstandsfreiem Einkomponentenband

 K Ausführung mit zwei  Kassetten zum 

freien  Verschieben des Behangs in  beide 

 Rich tungen  erhältlich

Merkmale

 K Baugrenzwerte (abhängig von Typ): 

max. Breite: 1200 mm 

max. Höhe: 1800 mm 

max. Fläche: 1,8 m2

 K Bedienung:  von Hand durch  Verschieben 

der Kassette bzw. mittels 

Stab 

 K Führung: Führungsschienen

WAREMA Glasleisten-Rollos bieten einen wirkungsvollen und flexiblen Sonnenschutz, ganz ohne Bohren. Die 

Befestigung erfolgt per Einkomponentenband direkt auf der Glasscheibe. Dadurch sind sie einfach zu montieren 

und lassen sich bei Bedarf genauso einfach und rückstandslos wieder entfernen – ideal für den Einsatz in Miet-

wohnungen. Und auch die Bespannung erfüllt alle Wünsche: von halbtransparent bis hin zu Black-out-Stoffen. 

Glasleisten-Rollos
der flexible Sonnenschutz.

Anwendungsbereiche

 K Innenbereich

 K für Fenster, die häufig zum Lüften geöffnet 

werden

 K für senkrechte Glasflächen

 K Bildschirmarbeitsplätze, Seite 42

Montage

 K direkt auf Glasscheibe mittels Einkom-

ponentenband – keine Bohrungen am 

 Fensterflügel  notwendig 

 K optionale Befestigung auf dem Fenster-

flügel mittels Clip
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1 Endkappe Endstab 
2 seitliche Führung durch Führungsschienen
3 Behang
4 Endkappe Kassette
5 Kassette
6 Endstab

Glasleisten-Rollos

(Ausführung mit einer Kassette)

Details zu den einzelnen Bedienarten, Seite 54


