
MYDOOR - DIE AUTOMATISCHEN GARAGENTORSYSTEME
ERSTKLASSIGE QUALITÄT UND TOP-KOMFORT 
>>  WWW.TORE.EU

>> SEKTIONALTORE
>> DECKENLAUFTORE
>> ROLLTORE



•  KOMFORT AUF KNOPFDRUCK
•  MASSARBEIT
•  ATTRAKTIVE DESIGNVIELFALT
•  VORBILDLICHE SICHERHEIT
•  QUALITÄT IM DETAIL

•  MYDOOR S - AUTOMATISCHES  
 SEKTIONALTOR BIS 3 M BREITE  
 MIT INNOVATIVEN SEITLICHEN  
 ANTRIEBSSYSTEM

•  MYDOOR SXL - AUTOMATISCHES  
 SEKTIONALTOR BIS 6 M BREITE  
 MIT MITTIG POSITIONIERTEM  
 ANTRIEBSSYSTEM

•  MYDOOR D - AUTOMATISCHES  
 DECKENLAUFTOR MIT SEIT-  
 LICHEM ANTRIEBSSYSTEM

•  MYDOOR R - AUTOMATISCHES  
 ROLLTOR MIT ANTRIEBSSYSTEM

KOMFORT
Mit der Funksteuerung gelangen Sie bei
jedem Wetter, ohne Ihr Fahrzeug zu ver-
lassen, in die Garage. Die Funktechnolo-
gie ist abhörsicher mit Rollingcodes, das 
heißt der Funkcode wechselt nach jeder 
Betätigung!
Homelink kompatibel.

SICHERHEIT
durch die integrierte Aufschubhemmung 
gegen Einbrüche in die Garage, hervor-
ragender Unfallschutz durch intelligente 
elektronisch geregelte Kraftmessung. Ein-
fache Notbedienung bei Stromausfall. Tor 
und Antrieb entsprechen der EN 13241-1.

GROKE TORSYSTEME
MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN FÜR JEDEN ANSPRUCH 
>>  WWW.TORE.EU



GROKE GESAMTPROGRAMM SEITE 01/02

FLEXIBILITÄT
Die separate Torsteuerung für Wandmon-
tage ist mit integriertem Innentaster und 
Beleuchtung ausgestattet. Eine weitere
Steckdose an der Decke ist nicht erforder-
lich, da eine bereits vorhandene Steckdo-
se verwendet werden kann. Sparsam im 
Stromverbrauch durch Ringkerntransfor-
mator.

Alle MyDoor- 
Torsysteme 
entsprechen der 
Norm 13241-1

DESIGNVIELFALT
Wählen Sie aus einer Fülle an Oberflä-
chendesigns und gestalten Sie mit hoch-
wertigen Edelstahlapplikationen Ihr 
individuelles Tor.

Lust auf Farbe und tollen Tordesigns? 
Lassen Sie sich von den vielen Möglich-
keiten inspirieren!

MASSARBEIT
Jedes Garagentor wird exakt für Sie auf Maß 
angefertigt.



DESIGN UND SICHERHEIT FÜR 
GARAGEN BIS 3 METER BREITE – 
DAS MYDOOR S MIT SEITLICHEM 
ANTRIEB

• gekapselte Sicherheitszugfedern
• doppelte Tragseile
• Deckenfreiheit durch seitlichen Antrieb

20 mm

STEUERUNG 
variabel zu positionieren.

ENTLÜFTUNGSFUNKTION
gezielt ansteuerbar. Beugt Schimmel in der Garage vor.  

MEHR SEITENABSTAND
für ein komfortables Rein- und Rausfahren.

FEDERN UND TRAGSEILE
hochwertig verarbeitet  

PROBLEMLOSES PARKEN
direkt vor dem Garagentor.

GROSSZÜGIGE DECKENFREIHEIT
durch seitlichen MyDoorS Antrieb.



DAS SEKTIONALTOR MIT DEM 
INTEGRIERTEN ANTRIEB

MyDoor S mit seitlichem Garagentoran-
trieb für mehr Deckenfreiheit
- Bis 3000 mm Breite und 2500 mm Höhe
   lieferbar (bei größeren Toren als MyDoor
   SXL mit mittig platzierten Antrieb)
- Je nach gegebenen Platzverhältnissen
   ist das Zugfedernpaket wahlweise
   seitlich oder unterhalb der Laufschiene
   erhältlich
- Lüftungsfunktion der Garage auf
   Knopfdruck, damit Luft in der Garage   
   zirkulieren kann und Feuchtigkeit aus 
   der Garage entweichen kann 

- Langzeitschutz und Energieeffizienz
   Das Paneel wird aus speziellem verzink-
   tem Stahlblech gefertigt. Durch mehr-
   faches Beschichten wird das Blech gegen 
   Korrosion geschützt.

Für gute Wärmedämmwerte und hoher 
Steifigkeit des Tores sorgt ein spezieller 
2-Komponenten-Schaum im Torpanel.

>>  MYDOOR S     >>  BIS 3 M BREITE    >>  WWW.TORE.EU     
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Maßanfertigung 
ohne Mehrpreis



STARKER AUFTRITT FÜR 
GARAGENTORE BIS 6 M BREITE  – 
DAS MYDOOR SXL

•Federwelle mit Federbruchsicherung
• starker Garagentorantrieb duo vision 
  800 mit 800 N Zugkraft mittig in der 
  Garage angeordnet.



SIE BENÖTIGEN MEHR PLATZ?
WIR HABEN DAS TOR BIS 6M BREITE 
UND 3M HÖHE

Das MyDoor SXL bietet dieselben De-
signmöglichkeiten wie das MyDoor S. 
Durch den robusten Gewichtsausgleich 
mit Torsionsfedern und ein starker mittig  
positionierter 800 N Antrieb  duo vision 
800 sind Torgrößen bis max. 6000 x 
3000 mm möglich! 

>>  MYDOOR SXL     >>  WWW.TORE.EU
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Maßanfertigung 
ohne Mehrpreis



DESIGNS UND FARBEN FÜR MYDOOR S UND SXL

GROSSLAMELLE MITTELSICKE

GROSSLAMELLE
Die großfl ächige Optik dieser Paneelausführung kommt insbe-
sondere bei breiten Toren und modernen, geradlinigen Baustilen 
zur Geltung. Das großformatige Design wird durch die Höhe der 
einzelnen Torsektionen vorgegeben und unterstreicht die unter-
brechungsfreie Dimension moderner Fassadengestaltungen.

Wählbare Oberfl ächenprägungen sind: woodgrain, stucco, glatt. 
  
Die Farbgebung bestimmen Sie selbst. Wählen Sie individuell aus 
der RAL-Farbkarte den passenden Farbton aus oder entscheiden 
Sie sich für eines unserer hochwertigen Foliendesigns.

MITTELSICKE
Die Mittelsicke fügt sich harmonisch in unterschiedliche Bau-
stile ein. Egal ob Neubau oder Renovierung, diese Paneelaus-
führung paßt fast immer dazu und erlaubt durch verschie-
dene Oberfl ächen und individuelle Farbgebung interessante 
Gestaltungsmöglichkeiten.

Wählbare Oberfl ächenprägungen sind: woodgrain, stucco, glatt .
Die Farbgebung bestimmen Sie selbst. Wählen Sie individuell 
aus der RAL-Farbkarte den passenden Farbton aus oder ent-
scheiden Sie sich für eine unserer Foliendesigns in Holzoptik.

Weiß ähnlich RAL 9016 / Braun 
ähnlich RAL 8017 

Weiß ähnlich RAL 9016 / Braun 
ähnlich RAL 8017 

Weiß ähnlich RAL 9016 / Weiß-
aluminium ähnlich RAL 9006 / 
Anthrazitgrau ähnlich RAL 7016 

 Anthrazitglimmer ähnlich DB 703 
/ Schwarzglimmer / Grünglimmer 
/ Oxy / Edelstahl / Golden Oak

WOODGRAIN

STUCCO

GLATT

FOLIERT

STANDARDFARBEN STANDARDFARBEN

Weiß ähnlich RAL 9016

Weiß ähnlich RAL 9016 

Weiß ähnlich RAL 9016 

Golden Oak / Eiche alt / Eiche hell

WOODGRAIN

STUCCO

GLATT

FOLIERT



SICKE TOPSICKE
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SICKE
Die Sickenoptik strahlt durch ihre regelmässige Linienführung 
bewußt Schlichtheit und Zurückhaltung aus. Dadurch fügt 
sich dieses Design unaufdringlich in gewachsene Baustruktu-
ren ein, ohne dabei auffällig zu wirken.

Wählbare Oberfl ächenprägungen sind: woodgrain, stucco, glatt.
Die Farbgebung bestimmen Sie selbst. Wählen Sie individuell 
aus der RAL-Farbkarte den passenden Farbton aus. Zur Wahl 
stehen neben den RAL-Farbtönen auch vier interessante Natur-
holzdesigns. 

TOPSICKE
Die Paneelausführung Topsicke unterstreicht mit einer ein-
zelnen Sicke unterhalb der Sektionsstöße dezent die typische 
waagerechte Linienführung ihres Sektionaltores. 

Erhältlich ist diese moderne Paneelausführung mit glatter 
Oberfl äche in ihrem Wunsch-Farbton gemäß RAL-Farbkarte.

STANDARDFARBEN STANDARDFARBEN

Weiß ähnlich RAL 9016 GLATT

Darüber hinaus ist jedes 
Tor gegen einen gerin-
gen Mehrpreis in jedem 
Wunschfarbton nach 
RAL lieferbar.

Weiß ähnlich RAL 9016 / braun 
ähnlich RAL 8017 / RAL-Farbton 
nach Wahl / Holzfarbton Golden 
Oak / Holzfarbton Eiche alt / 
Holzfarbton Eiche dunkel / Holz-
farbton Mahagoni  

Weiß ähnlich RAL 9016 / braun 
ähnlich RAL 8017 

WOODGRAIN

STUCCO



DESIGNS UND FARBEN FÜR MYDOOR S UND SXL

MICRORIB MACRORIB

MICRORIB/MACRORIB
Moderne, großfl ächige Fassadengestaltungen aus dem 
industriellen Bereich liefern die Vorlage für diese interessante 
Toroberfäche.  Die fein strukturierte, wellenförmige Ober-
fl ächenprägung bewirkt je nach Lichteinfall und Blickwinkel 
einen interessanten Schatteneffekt mit einem regelmässigen 
hell-dunkel-Wechsel.

Die Farbgebung bestimmen Sie selbst anhand der RAL-Farb-
karte.

Weiß ähnlich RAL 9016 GLATT Graualuminium ähnlich RAL 9007 STUCCO

STANDARDFARBEN STANDARDFARBEN



KASSETTE
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KASSETTE
Tore mit Kassettenprägungen gehören zu den Klassikern und 
fi nden nach wie vor ihren Einsatz in bewußt traditionellen 
Baustilen. Die woodgrain-geprägte Oberfl äche strahlt durch 
das eingestanzte Kassettenmotiv Solidität und einen Hauch 
Nostalgie aus.
Die Farbgebung bestimmen Sie selbst. Wählen Sie individuell 
aus der RAL-Farbkarte den passenden Farbton aus oder ent-
scheiden Sie sich für die Oberfl äche Golden Oak.

Weiß ähnlich RAL 9016 / braun 
ähnlich RAL 8017 / RAL-Farbton 
nach Wahl / Holzfarbton Golden 
Oak

WOODGRAIN

Darüber hinaus ist jedes 
Tor gegen einen gerin-
gen Mehrpreis in jedem 
Wunschfarbton nach 
RAL lieferbar.

STANDARDFARBEN



DESIGNVIELFALT UND DESIGNGLEICHHEIT         
TÜR UND TOR.

EDELSTAHLAPPLIKATIONEN
bietet Ihnen mehr an Individualität. Machen
Sie aus einem Garagentor Ihr persönliches
Designtor. Gerne setzen wir Ihre persönliche 
Idee um.

FENSTER
Optisch ansprechend und funktionell: 
Die vielfältigen Fenstervarianten bringen 
Tageslicht in die Garage.

FENSTER IN EDELSTAHL
• Maxi 315 x 315 mm
• Midi 235 x 235 mm
• Mini 155 x 155 mm
• 805 x 155 mm

DESIGNVORSCHLÄGE



DESIGNGLEICHHEIT
Zusammen mit einer hochwertigen 
Aluminiumhaustür von Groke wird 
die Hausfassade zu einem stimmigen 
Gesamtbild. (Designvorschlag)
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MONTAGERAHMEN
Der optionale Montagerahmen für Garagen 
ohne vorderen Anschlag (z.B. für Fertiggara-
gen oder Renovierungen) in Farbe, auf Maß.

NEBENEINGANGSTÜR
Wir bieten Ihnen zu Ihrem MyDoor
die passende Nebeneingangstür in
passender Optik wie Ihr Garagentor.



>> 02. LEISE
Dank der kugelgelagerten Rollen 
läuft das MyDoor S ruhig und 
geräuscharm.

SICHER
Fingerklemmschutz, elektronisch 
geregelte Kraftmessung und 
selbsthemmende Antriebstechnik 
sorgen für Unfall- sowie Einbruch-
schutz.

>> 03.

GEKAPSELTE SICHERHEITSZUG-
FEDERN
Wahlweise seitlich oder unterhalb 
der waagrechten Laufschiene 
angeordnet.

>> 05.

INNOVATIV
Der seitlich motorisierte Schub-
arm gewährleistet einen zuverläs-
sigen, komfortablen und sicheren 
Torlauf sowie mehr Deckenfrei-
heit für mehr Platz nach oben. 

>> 01.

20 mm

INTEGRIERTE LÜFTUNGSFUNKTION
Damit die Garage optimal belüftet 
ist. So ist keine Schimmelbildung 
möglich.

>> 06.

VARIABEL PLATZIERBARE 
STEUERUNG
Mit integrierter Beleuchtung und 
großem Drucktaster zum Bedie-
nen des Tores.

>> 04.

TECHNISCHE DETAILS MYDOOR S

• FÜR TORE BIS 3 M BREITE
• HOCHWERTIG VERZINKTE TORBESCHLÄGE
• ANTRIEBSSYSTEM WAHLWEISE AUF JEDER   
   TORSEITE INSTALLIERBAR
• BESONDERS STABIL UND ENERGIESPAREND
• DOPPELTE TRAGSEILE FÜR HÖCHSTMÖGLICHE   
 SICHERHEIT
• GEKAPSELTE SICHERHEITSZUGFEDERN,
  WAHLWEISE SEITLICH ODER UNTERHALB DER   
 WAAGRECHTEN LAUFSCHIENE ANGEORDNET.

DOPPELTE ZUGSEILE UND GEKAPSELTE 
SICHERHEITSZUGFEDERN



• FÜR TORE BIS 6 M BREITE
• HOCHWERTIG VERZINKTE TORBESCHLÄGE
• STARKES TORANTRIEBSSYSTEM MITTIG   
   ANGEORDNET
• TORSIONSFEDERN MIT FEDERBRUCHSICHERUNG
   FÜR HÖCHSTMÖGLICHE SICHERHEIT  

SICHER
Fingerklemmschutz, elektronisch 
geregelte Kraftmessung und 
selbsthemmende Antriebstechnik 
sorgen für Unfall- sowie Einbruch-
schutz.

>> 02.

TORSIONSFEDER
Gewichtsausgleich mit integrier-
ter Federbruchsicherung.

>> 03. VERSTELLBARE ROLLENHALTER
Damit die Rollen optimal in den 
Schienen laufen und vor einem 
Entgleisen gesichert sind.
(Abbildung zeigt Sonderaus-
stattung).

>> 04.

MITTIG POSITIONIERTES GARAGEN-
TORANTRIEBSSYSTEM 
duo vision 800 mit 800 N Zug- und 
Druckkraft.

>> 05.

KUGELGELAGERTE LAUFROLLEN
und eine spezielle Nylonbeschich-
tung der Rollen garantiert Langle-
bigkeit und einen leisen Lauf.

>> 01.
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TECHNISCHE DETAILS MYDOOR SXL



FARBEN FÜR MYDOOR D
DIE, WAHLWEISE GLATTEN ODER GERILLTEN PROFILE SORGEN 
BEI DEM MYDOOR D FÜR EINE EDLE AUSSENOPTIK. WÄHLEN 
SIE UNTER ZWÖLF MODERNEN STANDARDFARBEN. VON 
AUSSEN IST DER TORPANZER AUCH IN ZAHLREICHEN FARBEN 
FOLIERBAR.

MYDOOR D – DIE ERSTE WAHL FÜR EINZELGARAGEN 
MIT WENIG MONTAGEFREIRAUM

• mehr Sturz (Sturzbedarf 53 mm)
• seitlich mehr Platz (seitlicher Anschlag ab 60 mm)
• Schienenverkleidung und seitlicher Antrieb

FOLIERUNGEN STANDARDFARBEN 
SONDERPROFILE

STANDARDFARBEN LAMELLEN



Das Plus an Komfort, Optik und Technik.
Deckenlauftor mit integriertem seitlichen
Antrieb mit minimalem Platzbedarf 
(im Sturzbereich nur noch 53 mm, seitlich 
nur noch 77 mm), Montage hinter der
Öffnung oder zwischen der Torlaibung.
• läuft an der Decke entlang oder
   zwischen der Torlaibung
• innovative Befestigungstechnik
• extrem leiser Lauf
• perfekt aufeinander abgestimmte Kom-
   ponenten.
Das Deckenlauftor verfügt auch über 
einen speziellen seitlich integrierten 
Torantrieb und sehr schmale Führungs-
schienen. Daher eignet sich das Tor
bestens für Garagen mit beengten Platz-
verhältnissen. Das hochwertige Profil gibt 
dem Tor seine edle Außenoptik. 

Das Torsystem ist sehr leise. Der Torpan-
zer wird auf Rollen geführt. Hochwertige 
Aluminiumbauteile beim Rolltor sorgen 
für besonders hohe Langlebigkeit. Nach-
streichen oder Lackieren des Tores ist nicht 
nötig. Das separate MyDoor D Steuerungs-
gehäuse ist wie bei allen MyDoor Torsy-
stemen für Wandmontage mit integrier-
tem Innentaster und Beleuchtung ausge-
stattet. 

>>  MYDOOR D     >>  WWW.TORE.EU

DAS DECKENLAUFTORSYSTEM
AUS ALUMINIUM MIT DEM GEWISSEN EXTRA
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    A

US ALUMINIUM

        AUS ALUMIN

IU
M

Maßanfertigung 
ohne Mehrpreis



WEISS 21 BEIGE 31

STANDARDFARBEN FÜR DIE FOLIERUNG DES TORPANZERS
(KEINE SONDERFARBEN MÖGLICH)

EICHE 41

GRÜN 6005 BRAUN 62 JAMAIKABRAUN

HELLELFENBEIN 7 ROT 3004 GRAU 90

SILBER 91 PASTELLBLAU 5024 VERKEHRSBLAU 5

GOLDEN OAK 67 ANTHRAZIT 7016

FARBEN FÜR MYDOOR R

MYDOOR R – DAS ROLLTOR
Die Garagendecke bleibt frei, komplett gekapselter und 
geschützter Torkasten.

• Kasten innenliegend oder außenliegend
• Decke bleibt frei
• Torpanzer und Schiene aus Aluminium



Rolltore haben gegenüber dem Sektional-
tor den Vorteil, dass keine Deckenfl äche 
über dem Innenraum der Garage be-
nötigt wird.

Sie passen sich fl exibel den örtlichen Ge-
gebenheiten an- auch bei ungünstigen 
Platzverhältnissen.

Die gleichmäßige Wicklung der Lamellen
um die Welle beeinfl usst das Laufverhalten
des Rolltores. Durch ein integriertes An-
rollsystem wird gewährleistet, dass der 
Torbehang immer exakt senkrecht in der 
Führungsschiene geführt wird.

>>  MYDOOR R     >>  WWW.TORE.EU     >>  AUS ALUMINIUM

DAS ROLLTORSYSTEM AUS ALUMINIUM. 
FLEXIBEL IM EINSATZ UND LEICHTGÄNGIG

    
    A

US ALUMINIUM

        AUS ALUMIN

IU
M
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Maßanfertigung 
ohne Mehrpreis



OPTIONAL ERHÄLTLICH
SICHTFENSTERLAMELLE

LÜFTUNGSPROFIL
PLATZSPAREND
Deckenlauftor ermöglicht ma-
ximale Durchfahrtshöhe. Kein 
Raumbedarf vor und in der 
Garage durch die reine Auf- und 
Abbewegung. 

>> 02.

INNOVATIV
Der seitliche Antrieb arbeitet 
geräuscharm durch schalldäm-
mende Technik. 

>> 03.

LEISE
Das Torsystem ist sehr leise. Der 
Torpanzer wird auf Rollen geführt.

>> 01.

LEISE
Das Torsystem ist sehr leise. Der 
Torpanzer wird auf Rollen geführt.

>> 04.

TECHNISCHE DETAILS MYDOOR D

• SCHNELLE MONTAGE
• GERINGE EINBAUMASSE - TOR- UND 
   LAUFSCHIENE AUS ALUMINIUM
• ANTRIEBSSYSTEM AUF JEDER SEITE
   INSTALLIERBAR
• KOMPLETTE DURCHFAHRTSHÖHE 
• BESONDERS STABIL UND ENERGIESPAREND
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• ALS INNEN- UND AUSSENROLLER EINSETZBAR
• EXTREME FARBSTABILITÄT
• AUSGEREIFTE KONSTRUKTION
• BESTE VERARBEITUNGSQUALITÄT
• TOR- UND LAUFSCHIENEN AUS
 ALUMINIUM

STABIL
Die seitlichen Blendkappen des
Kastens überzeugen als tragende
Komponenten mit extremer Sta-
bilität. Sie werden – je nach Größe
des Tores – aus Stahl gefertigt.

>> 02.

HOCHWERTIG
Aluminium doppelwandig aus-
geschäumtes Profil, beidseitig 
funktionssichere PVC-Klipsarretie-
rung, mit Hochschiebesicherung, 
optional mit Sichtfenster- oder 
mit Lüftungsprofilen.

>> 03.

TECHNISCHE DETAILS MYDOOR R

ISOLIERTE LAMELLE

LÜFTUNGSLAMELLE

SICHTFENSTERLAMELLE

OPTIONAL ERHÄLTLICH



OPTIONAL ERHÄLTLICH FÜR 
ALLE GROKE MYDOOR

FUNKWANDTASTER
• batteriebetriebener Sender
 (FM 868,8 MHz Somloq Rollingcode)
• 3 Befehle für unterschiedliche 
 Anwendungen
• Abmessungen: 80 x 85 x 15 mm

FUNKFERNBEDIENUNG
„TELECODY“, 10-BEFEHL
• zur Anbringung am Garagenzugang
• einfache Wand-Montage ohne 
 Kabelverlegung
• beleuchtete Tasten
• Reichweite ca. 25 m 
 (umgebungsabhängig)
• 10 verschiedene Zugangscodes
• inkl. Aluminium-Halterung

4-BEFEHL UND 
2-BEFEHL HANDSENDER
• sehr sicher durch 
 “Somloq Rollingcode-System“
• Reichweite ca. 50 m 
 (umgebungsabhängig)
• inkl. Karabiner für Schlüsselan-
 hänger (beim 2-Befehl Handsender)

TECHNISCHE DATEN MYDOOR S

Lieferumfang • Zargen-/Laufschienenpaket mit vormontierten Zugfedern-
und Tragseilen

• Paket mit Paneelsektionen, die Bodendichtung ist werksseitig 
eingezogen

• Paket Beschlagteile ( Rollenhalter, Scharniere, Paneelschrau-
ben, etc.)

• Standardsturzblende (entfällt bei Bestellung mit Montage-
rahmen)

• Antriebseinheit, bestehend aus Antriebskette, Laufwagen mit 
Antrieb, separate Steuerung

• Steuerung mit integriertem Innentaster
• 1 Stück 4-Befehl-Handsender
• 2 Stück Universalabhängungswinkel für waagerechte Lauf-

schienen
• 8 Stück Zargenbefestigungswinkel 

Zubehör • 4-Befehl und 2-Befehl Handsender
• Funkwandtaster
• Funkfernbedienung „Telecody“, 10-Befehl
• Set zur Notentriegelung
• Kabelsatzverlängerung

Wärmedämmwert U=1,5 W/m2K
Paneelstärke 40 mm
Material Stahl-PU-Sandwichbauweise (ca. 0,5-0,7 mm Blechstärke)
Platzbedarf Sturz 120 mm
Platzbedarf seitlich 100 mm
Einschubtiefe bis lichte Torhöhe 2.125 mm: 2.905 mm

bis lichte Torhöhe 2.250 mm: 3.032 mm
bis lichte Torhöhe 2.500 mm: 3.286 mm

Torgröße bis max. lichte Öffnung 3.000 x 2.500 mm (Breite x Höhe)
glatte Oberfl ächen bis max. 2.750 x 2.500 mm)

Widerstand gegen Wind Klasse 5
Wasserdichtigkeit Klasse 3
Luftdurchlässigkeit Klasse 2
Wärmewiderstand 4 Watt / m k

„ENTRASYS GD“ ÖFFNET MIT 
BIOMETRISCHER ERKENNUNG 
TORE MIT EINER SANFTEN 
FINGERBERÜHRUNG.
• Anzeige für Speicherplatz 
  01 bis 99
• Statusanzeige mit LED 
   rot/gelb/grün
• witterungsgeschütztes      
   Batteriegehäuse
• max. 83 Fingerprints, davon 
   max. 12 Fingerprints mit
   Administrator-Rechten 
   (Programmieren/Löschen)
• einzelne Nutzer sind 
   (auch ohne deren Anwesenheit) 
   durch Administratoren 
   gezielt löschbar
• 868,8 MHz funkcodiert 
   (extrem sicherer Somloq 
   Rollingcode)
• 2 Kanäle ansteuerbar 
   (z. B. Haustür und/oder Garagen-
   tor)



GROKE GESAMTPROGRAMM SEITE 21/22

TECHNISCHE DATEN MYDOOR SXL

Lieferumfang • Federwelle zur Montage am Sturz
• Paket mit Paneelsektionen, die Bodendichtung ist werks-

seitig eingezogen
• Paket Beschlagteile (Rollenhalter, Scharniere, Paneelschrau-

ben, etc.)
• Antriebseinheit SOMMER duo vision 800 (800 N Zug-/

Druckkraft) mit Laufschiene
• separate Steuerung mit Taster
• 1 Stück 4-Befehl-Handsender
• 2/4 Stück Universalabhängungswinkel für waagerechte 

Laufschienen
Zubehör • 4-Befehl und 2-Befehl Handsender

• Funkwandtaster
• Funkfernbedienung „Telecody“, 10 Befehl
• Set zur Notentriegelung
• Kabelsatzverlängerung

Wärmedämmwert U=1,5 W/m2K
Paneelstärke 40 mm
Material Stahl-PU-Sandwichbauweise (ca. 0,5-0,7 mm Blechstärke)
Platzbedarf Sturz 190 mm
Platzbedarf seitlich 100 mm
Einschubtiefe bis lichte Torhöhe 2.350 mm: 3.240 mm

bis lichte Torhöhe 2.750 mm: 3.640 mm
bis lichte Torhöhe 3.000 mm: 4.040 mm

Widerstand gegen Wind Klasse 5
Wasserdichtigkeit Klasse 3
Luftdurchlässigkeit Klasse 2
Wärmewiderstand 4 Watt / m k

TECHNISCHE DATEN MYDOOR D

Lieferumfang • Laufschienen
• Torzargen
• Torbehang
• Antriebs- und Steuerungseinheiten

Zubehör • 4-Befehl und 2-Befehl Handsender
• Funkwandtaster
• Funkfernbedienung „Telecody“, 10-Befehl
• Set zur Notentriegelung
• Kabelsatzverlängerung

Wärmedämmwert n.a.
Lamellenstärke ca. 14 mm
Deckbreite ca. 77 mm
Material Aluminium
Platzbedarf Sturz standard 125 mm, Niedrigsturzausführung ab 53 mm
Platzbedarf seitlich standard 77 mm, bei Montage zw. d. Laibung 60 mm
Torgröße bis max. lichte Öffnung 3.250 x 2.500 mm (Breite x Höhe)

TECHNISCHE DATEN MYDOOR R

Lieferumfang • Laufschienen
• Welle mit Abdeckkasten
• Torbehang
• Steuerungseinheit

Zubehör • 4-Befehl und 2-Befehl Handsender
• Funkwandtaster
• Funkfernbedienung „Telecody“, 10-Befehl
• Set zur Notentriegelung
• Kabelsatzverlängerung

Wärmedämmwert n.a.
Lamellenstärke ca. 20 mm
Deckbreite ca. 75 mm
Material Aluminium
Platzbedarf Sturz bis lichte Torhöhe 2.870 mm: 322 mm

bis lichte Torhöhe 3.770 mm: 350 mm
bis lichte Torhöhe 5.000 mm: 400 mm

Platzbedarf seitlich 103 mm
Torgröße bis max. lichte Öffnung 5.290 x 3.450 mm (Breite x Höhe)

bzw. 4.290 x 5.000 mm



  
Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler oder Irrtümer.

GROKE TÜREN 
UND TORE GMBH
Wikingerstr. 10
D-76189 Karlsruhe

Fon + 49 (0) 7 21. 59 82-0
Fax + 49 (0) 7 21. 59 82-55
info @groke.de
www.groke.de
www.tore.eu
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IHR MYDOOR-FACHHÄNDLER


