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Pergola-Markisen
Typ P40/P50

Pergola-Markisen P40



Ihre Vorteile:
 ■ Individueller Einsatz als zuverlässiger  

Sonnen- und Wetterschutz
 ■ Nutzen-Erweiterung der Terrasse oder 

Gewerbefläche
 ■ Durch die gebogene Führungsschiene ein 

absolutes Design-Highlight
 ■ Für die Wintermonate demontierbar
 ■ Mitlaufendes Verstärkungsprofil verschwin-

det im eingefahrenen Zustand dezent aus 
dem Sichtbereich

Pergola-Markisen
Typ P40/P50

Pergola-Markisen P40



Pergola-Markisen vereinen Komfort und Sicherheit auf höchstem Niveau durch 
bequeme Bedienbarkeit und hohe Wetterbeständigkeit. Für ihr faszinierendes 
Design wurde die Pergola-Markise P40 mit dem red dot design award 2013  
ausgezeichnet. Dank secudrive® – der innovativen Führung per Federstahlband 
– lassen sich neben geraden auch gebogene Führungsschienen realisieren. Auf-
grund ihrer exklusiven Optik und den brillanten Extras ist dieser Schattenspender 
der Hingucker auf jeder Terrasse.

P40 P50
max. Breite 6500 mm 5000 mm
max. Tuchlänge 5000 - 7000 mm1) 7000 mm2)

Antrieb Motor Motor

Motor mit Funk-
zwischenstecker –

Bespannung Acryl-Stoffe Acryl-Stoffe

Brillante Extras mitlaufendes Ver-
stärkungsprofil

mitlaufendes Ver-
stärkungsprofil

Lichtschienen Lichtschienen
Heizstrahler Heizstrahler

Einsatzgebiet Terrassen und 
Gewerbeflächen 

Terrassen und 
Gewerbeflächen 

1) Abhängig von Ausführung und Neigung 
2) Gesamtlänge = Bestelltiefe + Höhe vorne

P40  
gebogene Füh-
rungsschienen

P40  
gerade Führungs-
schienen mit 
Regenablauf

P40  
gerade Führungs-
schienen

P50  
schräg-senkrechte  
Führungsschienen



www.warema.de
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Pergola-Markisen P40


